Catalogue 2009 - www.brico-chauffage.fr (généré le 02/09/2009)

Inters et prises Hager

Systo

Mécanisme de commande Systo

WS012 A cani ; HT | TTC <ol
i | At Mécanisme Systo hager 1 Module Interrupteur va&vient 10A 3,27 301 |24 5DJours
a . . HT TTC il
WSs001 Mécanisme Systo hager 2 Module Interrupteur va&vient 10A , =8
3,65 | 4,37 |2 a5 Jours
8]
WS013 Mécanisme Systo hager 1 Module Interrupteur va&vient a voyant 10A U LS il
- B 5125 6128 2 a 5 Jours
. . . \ HT TTC all
WS002 Mécanisme Systo hager 2 Modules Interrupteur va&vient a voyant 10A . =0
o | 5,66 | 6,77 |2 a5 Jours
i Mécanisme Systo hager 2 Modules Interrupteur va&vient a tirage 10A HT TTC il
b WS005 . L =mL
: livré avec cordon 23,00 | 27,51 | > & 5 jours
! A : - HT | TTC al
WS014 Mécanisme Systo hager 1 Module Interrupteur va&vient porte-étiquette 10A N
. 7,00 | 8,37 |> a5 jours
i S . - HT | TTC ol
WS006 Mécanisme Systo hager 2 Modules Interrupteur va&vient porte-étiquette 10A L =mLl
| 7,38 | 8,83 |> a5 jours
. . . . HT TTC il
WS008 Mécanisme Systo hager 2 Modules Interrupteur bipolaire 10A L =L
| 9,13 110,92 | > a 5 jours
Mécanisme Systo hager 2 Modules Interrupteur bipolaire lumineux 10A HT TTC il
WS009 o, A=t
h . livré avec lampe 12,55 | 15,01 | > 3 5 jours
P . HT TTC aill
i WS010 Mécanisme Systo hager 2 Modules Permutateur 10A 13,65 | 16,33 |> 3 ;jours
8]
Mécanisme Systo hager 2 Modules Permutateur a voyant 10A HT TTC o
WS011 = L =L
e | livré avec lampe 16,60 | 19,85 | > & 5 jours
. . . HT TTC
WS027 Mécanisme Systo hager 1 Module Poussoir 1F 10A =il
i : y g 4,89 | 585 |23a5Jours
. . . HT TTC
WS020 Mécanisme Systo hager 2 Modules Poussoir 1F 10A =aill
i Yy g 5,35 | 6,40 |2 a5 Jours
8]
p . - HT TTC il
WS029 Mécanisme Systo hager 1 Module Poussoir inverseur 10+1F 10A L =mLl
| 560 | 6,70 |> a5 jours
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Mécanisme de commande Systo (suite)

pre 0 et de DTIC H ) DO
] ] L HT TTC il
WS022 Mécanisme Systo hager 2 Modules Poussoir inverseur 10+1F 10A 6.03 721 é-; TS
) . L . HT TTC il
WS030 Mécanisme Systo hager 1 Module Poussoir inverseur 10+1F a voyant 10A 6.50 277 é-; o
i ) L . HT TTC il
WS023 Mécanisme Systo hager 2 Modules Poussoir inverseur 10+1F a voyant 10A 200 | 837 ;‘;E Tl
Photo WS024 Mécanisme Systo hager 2 Modules Poussoir a tirage 10+1F 10A HT TTC all
Indisponible livré avec cordon 22,10 | 26,43 as jours
a . . G HT TTC il
WSO031 Mécanisme Systo hager 1 Module Poussoir porte-étiquette 10+1F 10A 770 921 é-; RS
, . . 2 HT TTC il
WS025 Mécanisme Systo hager 2 Modules Poussoir porte-étiquette 10+1F 10A 810 969 é-; o
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Inters et prises Hager

Systo

Mécanisme de confort systo

HT TTC aill

WS048 Mécanisme Systo hager 2 Modules Interrupteur va&vient VMC 10A 5,50 6,58 |> a5 jours

®

Mécanisme Systo hager 2 Modules Interrupteur automatique infrarouge 2 fils

1 SANS NEUTRE

p‘ ' WS050 Angle de détection 180 ° Tension nominale 230 V Type de connexion cage a vis Nombre

de modules 2M Dimensions (LLxlIxhh) 45x45x52 Couleur blanc Essai fil incandescent
/NFC-20455 : 960°C Sans halogéne oui Série Systo

Mécanisme Systo hager 2 Modules Interrupteur automatique infrarouge 3 fils

1 AVEC NEUTRE

p‘ ' WSO051 Angle de détection 180 ° Tension nominale 230 V Type de connexion cage a vis Nombre

de modules 2M Dimensions (LLxlIxhh) 45x45x52 Couleur blanc Essai fil incandescent
/NFC-20455 : 960°C Sans halogéne oui Série Systo

HT TTC all
45,40 | 54,30 | > & 5 jours

D]

HT TTC all
50,70 | 60,64 | > a 5 jours

D]

z Vi : Vs \ \ \
v
9]

Mécanisme Systo hager 2 Modules Variateur rotatif 400VA pour transformateur| HT TTC all
WS063 £o- o=
ferromagnétique 24,00 | 28,70 |2 a 5 Jours
WS064 Mécanisme Systo hager 2 Modules Variateur rotatif 320VA pour transformateur| HT TTC alll
L électronique 34,46 | 41,21 | > 4 5 jours
Mécanisme Systo hager 2 Modules Variateur poussoir 400VA pour HT TTC il
WS066 fp: A=t
. transformateur ferromagnétique 40,37 | 48,28 | > & 5 jours
e
WS300 Mécanisme Systo hager 2 Modules Double va&vient volet roulant HT NS =aill]
32,52 | 38,89 |2 a 5 Jours
@
p . . HT TTC il
WS301 Mécanisme Systo hager 2 Modules Double poussoir volet roulant ull

14,23 | 17,02 | > a 5 jours

@.

Mécanisme Systo hager 2 Modules Thermostat d'ambiance électronique
Type de thermostat électronique Tension assignée d'emploi en alternatif 250 V Nombre
WS310 de modules 2M Type de connexion cage a vis Indice de protection IP 20 Type de
montage encastré Sans halogéne oui Température de fonctionnement -10 a 35 °C

Température de stockage -10 a 50 °C Couleur blanc

Mécanisme Systo hager 2 Modules Thermostat d'ambiance électronique
programmable
Type de thermostat électronique programmable Tension assignée d'emploi en alternatif| HT TTC il
250 V Nombre de modules 2M Avec bilame 0 Type de connexion cage a vis Indice de [117,001139,93|> & 5 jours
protection IP 20 Type de montage encastré Sans halogéne oui Température de
fonctionnement -10 a 35 °C Température de stockage -10 a 50 °C

HT TTC a0l
70,00 | 83,72 | > & 5 jours

WS311

oW
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Inters et prises Hager

Systo

Mécanisme de prises Systo

o~ A . . HT | TTC all
WS100 Mécanisme Systo hager Prise 2P+T 16A 250V SanVis 2 80 3,35 |23 =5DJours
¥ [ ] o . i , HT | TTC ol
WS256 Mécanisme Systo hager Prise TV+FM+SAT directe 1entrée 16,83 | 20,13 | > é-; ours
'. “@ ' ' j
% I : L HT | TTC m
WS101 Mécanisme Systo hager Prise 2P+T 16A 250V a vis 2 80 335 |- é-; oS
’ VI\JIPSDLODZ Mécanisme Systo hager Prise 2P 16A 250V a vis 2I-,|;5 ;Ifl: . é-gn?ours
J WE155 Sortie de cable HAGER SYSTO 2HOTO '2”33 S s ESD%[(l)urs
.._t{
. . HT TTC
WS687 Systo 1 Module Sortie de fil HAGER SYSTO =il
*Jj' ysto odule Sortie de fi 1,60 1,91 255 Jours
l l WS200 Mécanisme Systo hager 2 Modules Prise Téléphone T 6H26 ;1;; 53 nsounours
q 12 WS210 Mécanisme Systo hager 1 Module Prise RJ45 Cat.5e UTP SH;I-O ggcz: S é-gng']ours
- ©
ta!"i - WS211 Mécanisme Systo hager 2 Modules Prise RJ45 Cat.5e UTP SHJO ;1(-)% S é-gng']ours
q B WS213 Mécanisme Systo hager 1 Module Prise RJ45 Cat.5e FTP 6H;rs ;1;6: 53 ESDI:;Dours
- ®
t;"‘ s Ws214 Mécanisme Systo hager 2 Modules Prise RJ45 Cat.5e FTP 6HI3 ;Eg 53 nsounours
q 12 WS216 Mécanisme Systo hager 1 Module Prise RJ45 Cat.5e STP 7”;-5 ;“;(9: S é-gng']ours
- ©
indisponibie WSs217 Mécanisme Systo hager 2 Modules Prise RJ45 Cat.5e STP SHIO ; 1(;3 S é-gng']ours

HT TTC all

WS219 Mécanisme Systo hager 1 Module Prise RJ45 Cat.6 UTP 7,00 | 8,37 |> a5 jours

N...
=5
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Mécanisme de prises Systo (suite)

‘-]i ! = WS220 Mécanisme Systo hager 2 Modules Prise RJ45 Cat.6 UTP 7”;0 ;“2(1: S é-gng']ours
- o
‘ i1 WS222 Mécanisme Systo hager 1 Module Prise R145 Cat.6 FTP LS AR .
“ @
‘ i1 WS225 Mécanisme Systo hager 1 Module Prise R345 Cat.6 STP o0 11(;T§8 N a'ED;']ours
< @®
‘-]i o L WS226 Mécanisme Systo hager 2 Modules Prise RJ45 Cat.6 STP 9H;5 l-I;TfS S é-;DEours
- o
il . . , . HT TTC
' WS250 M Systo H Prise TV direct =alll
!I . écanisme Systo Hager Prise irecte 500 | 598 |25% Jours
| . . WS253 Mécanisme Systo hager Prise TV+FM directe 12?5 11;1-51:0 > é-gng']ours
o ’ A . : 3 HT | TTC ol
Ih WS257 Mécanisme Systo hager Prise TV+FM+SAT directe 2entrée 1754 | 20,98 | > é'; ours
|I “@ ’ r ]
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Inters et prises Hager

Systo

Plaques et supports Systo

’ WS401 Plaque Blanc Systo 2 Modules hager OHJS Eﬁ 53 ?%%urs
@
r . HT TTC al
| WS402 Plaque double horizontale entraxe 71 Blanc Systo 2x2M HAGER 2 65 317 |23 =5uJours
. - . . HT TTC ol
1 | - WS403 Plaque triple horizontale entraxe 71 Blanc Systo 3x2M HAGER 386 | 462 |> z‘a-5 jours
. HT TTC all
WS406 Plaque double verticale entraxe 57 Blanc Systo 2x2M HAGER 227 2,71 |2 3 =5DJours
¥ L
| WS407 Plaque triple verticale entraxe 57 Blanc Systo 3x2M HAGER 3H:0 11(-)(; 53 ?%%urs
_©|
WS410 - HT | TTC el
l 1 Eraran Plaque horizontale entraxe 57 Blanc Systo 4M HAGER 228 273 |> !;jours
Indisponible WSs411 Plaque horizontale entraxe 57 Blanc Systo 6M HAGER 3H;5 I{ﬁ . é-gngli]ours
WS451 Support a griffes Systo 2M HAGER 1";5 ;1(-)(9: 25 ESDD_'IDours
WS450 Support a vis Systo 2M HAGER on;r3 ngg 5 = ?Dﬂ)urs
WS452 Support a vis Systo 4M HAGER 1"';0 '1"7‘; ‘-;DD
'ma l; ’ > a jours
L r_ AL N . HT TTC
WS453 Support a vis Systo 6M HAGER =alll
S— LR 2,00 | 2,39 |2 a5 Jours
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Inters et prises Hager

Mécanismes Kallysta

Mécanisme d'éclairage

B B B D B af= » D = D DO
Mécanisme Interrupteur va & vient Kallysta HAGER HT T1C
WKO01 Courant assigné nominal:10 AX,Tension nominale 250 V,Type de connexion: cage sans -','l_
Promo - - - 4,07 | 4,87 |Immédiate
vis.Voyant lumineux en accessoire.
Mécanisme Interrupteur va&vient témoin avec neutre Kallysta HAGER HT T1C
WKO003 Courant assigné nominal:10 AX,Tension nominale:250 V, Type de connexion cage sans -l,||_
: : . 7,85 | 9,39 | Immédiate
vis, Voyant lumineux en accessoire
Mécanisme Permutateur Kallysta HAGER HT TTC
WKO010 Courant assigné nominal:10 AX,Tension nominale 250 V,Type de connexion: cage sans R =aill]
. . . 11,36 | 13,59 |2 4 5 Jours
vis.Voyant lumineux en accessoire.
Mécanisme Poussoir inverseur 10+ 1F Kallysta HAGER HT TTC
WK022 Courant assigné nominal:10 AX,Tension nominale:250 V, Type de connexion cage sans \-IDD
: - - 4,68 | 5,60 |> a5 jours
vis, Voyant lumineux en accessoire
Mécanisme Double interrupteur va & vient Kallysta HAGER HT T1C
WKO040 Courant assigné nominal:10 AX,Tension nominale:250 V, Type de connexion cage sans -','l_
- : - 8,23 | 9,84 |Immédiate
vis, Voyant lumineux en accessoire
Mécanisme Double poussoir inverseur 10+1F Kallysta HAGER HT TTC
WK044 Courant assigné nominal:10 AX,Tension nominale 250 V,Type de connexion: cage sans . =alll
; . , 9,07 | 10,85 |2 a 5 Jours
vis.Voyant lumineux en accessoire.
Mécanisme Variateur rotatif 320VA pour transfo. électronique Kallysta HAGER
Tension d'alimentation:230V AC,Courant assigné nominal:10 A.Type de connexion cage HT TTC
WKO064 a vis. Fréquence assignée 50 Hz.Puissance 230V transfo/ballast électronique 320 VA 35 45 | 42 40 . =aill]
Température de fonctionnement -10 & 35 °C Hauteur produit installé 75 mm Largeur ! ’ 2.a 5 Jours
produit installé 73 mm
Mécanisme Interrupteur automatique infrarouge 2 fils Kallysta HAGER
WKOSO .(AR01459) HT | TTC il
Angle de détection 180 °,Type de connexion cage a vis,Essai fil incandescent 42,05 | 50,29 |2 4 5 Jours
/NFC-20455 : 960°C,Hauteur produit installé 75 mm Largeur produit installé 73 mm
Mécanisme Interrupteur automatique infrarouge 3 fils Kallysta HAGER HT TTC
WKO051 Angle de détection 180 °,Type de connexion cage a vis,Essai fil incandescent 4706 | 56.28 ‘-IDD
/NFC-20455 : 960°C,Hauteur produit installé 75 mm Largeur produit installé 73 mm / 18 > a5 jours
WK300 Mécanisme Double va&vient volet roulant Kallysta HAGER HT TTC il
Courant assigné nominal 10 A Tension nominale 250 V 11,68 | 13,97 | Immédiate
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Inters et prises Hager

Mécanismes Kallysta

Mécanisme de prises

Reférence Nom et description

WK100 mécanisme Prise 2P+T 16A 250V SanVis Kallysta HAGER HT TTC _atl
Promo Tension nominale 250 V, Type de connexion cage sans vis, Voyant lumineux:non 2,92 3,49 | Immédiate

Mécanisme Prise 2P+T 16A 250V connexion a vis Kallysta HAGER
WK101 Courant assigné nominal:16 A, Tension nominale 250 V,Type de connexion cage a
vis,Voyant lumineux non

HT TTC oill
3,00 | 3,59 |2 a5 Jours

E)
Mécanisme Prise 2P 16A 250V connexion a vis Kallysta HAGER HT TTC
WK102 Courant assigné nominal:16 A, Tension nominale 250 V,Type de connexion:cage a R =aill]
. . : 3,00 | 3,59 [23a5Jours
o vis,Voyant lumineux non
S

Sortie de cable Kallysta HAGER

J WE155 Couleur blanc,courant assigné nominal 20 A Tension nominale 250 V,Type de montage HT e =alll

A vis et a griffes,Section de raccordement en cable rigide cable de 1,5 /12mm? s 227 |> a5 jours

HT TTC _xil

WK157 Mé i Obturat Kallysta HAGER
_ ﬁ €canisme urateur Kallysta 3,62 | 4,33 |1mmeédiate

1

i
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Inters et prises Hager

Mécanismes Kallysta

Mécanisme Multimédia

Reférence Nom et description
-
gl Mécanisme Prise Téléphone T Kallysta HAGER HT TTC
i WK200 Type de connexion cage a vis,Type de montage A vis et a griffes,porte étiquette -','l_
o ¥ Fromo transparent non 6,08 | 7,27 | Immédiate
WK211 Mécanisme Prise RJ45 cat.5e UTP Kallysta HAGER HT TTC il
1 Type UTP,Catégorie Cat5e,porte étiquette transparent:oui 5,26 6,29 | Immédiate
1 —
..5_-.]
p . . . HT TTC
WK250 Mécanisme Prise TV directe Kallysta HAGER -l,||
Y 4,75 | 5,68 | Immédiate
ll IEJ
p . . . HT TTC _aill
WK253 Mécanisme Prise TV+FM directe Kallysta HAGER 13,52 | 16,17 |2 3 5DJours
P . . 2 HT | TTC _aill
WK256 Mécanisme Prise TV+FM+SAT directe 1entrée Kallysta HAGER 13,46 | 16,10 |2 3 El:Jours
i 'Ej
; a . . . a HT TTC
<alll]
_1 WK257 Mécanisme Prise TV+FM+SAT directe 2entrée Kallysta HAGER 13,38 | 16,00 |2 3 5uJours
1 ".::Ejj
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Inters et prises Hager

Mécanismes Kallysta

Boitiers et accessoires

HT | TTC _aill

indisponible WUZ691 Kallysta Lampe pour témoin 250V .(AR01536) 6,00 | 7,18 |5 3% 50ure

Promo







