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Inters et prises Arnould

Arnould - série Espace

Plaque Espace lumiére

. a5 a5 . . HT TTC
60802 Plaque simple arnould espace - Lumiere Matiere antistatique. Format 80 x 80mm. -utl
q p P q 1,10 | 1,32 |Immédiate
60842 Plaque double horizontale ou verticale entraxe 71mm arnould espace - Lumiére Matiére HT | TTC _aill
antistatique. Format 83 x 154mm. 2,60 | 3,11 |2 & 5 Jours
60882 Plaque triple horizontale ou verticale entraxe 7Z1mm arnould espace - Lumiére Matiére HT TTC _allll
antistatique. Format 83 x 225 mm. 5,25 | 6,28 |2 3 5 Jours
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Inters et prises Arnould

Espace complets

Arnould - série Espace

Appareillages livrés avec mécanismes et enjouliveurs.

mdﬂ:’,‘;fﬁ,,,e 60121+60802 Commande pour volet roulant double poussoir + stop montage a vis.(AR00230) 1';12 114-1T8CS S é-;DJI']ours
Phoms . . HT TTC all
indisponitte |60123+60802 Commande VMC avec position arret montage a vis .(AR01705) 628 | 7,51 |> 35 jours
,"df,,:,r,’,fﬂ,,,e 60122+60802 Commande VMC sans position arret montage a vis 1320 11;-;:6 a8 =-5I:E5|]ours
| 60114+60802 Double poussoir + va et vient montage a vis connexion automatique.(AR00680) HT TTC -l
l_ 12,10 | 14,47 |Immédiate
@
| 60112+60802 Double poussoir montage a vis connexion automatique.(AR00837) HT U -utl
l_ 11,66 | 13,95 |Immédiate
@
|
l_ 60102+60802| Double va et vient ESPACE ARNOULD montage a vis et connexion automatique.(AR00402) 7H;I'5 ;;s Imr;:élgiate
@
60100+60802 Interrupteur simple allumage ESPACE 10A montage a vis.(AR00438) 332 | 397 Imn-'\.édiate
@

Phota 60105460802 Interrupteur temoin .Voyant eclairé quand la lampe commandée est éclairée. avec neutre HT TTC _ail]
indisponible montage a vis connexion automatique.(AR00248) 9,64 | 11,53 |2 a 5 Jours
phote e |60599+60802 Obt drivati a vi AU LR ol
indisponibie urateur pour dérivation ARNOULD ESPACE montage a vis.(AR00713) 500 | 598 |53 ='5 Jours

| ) . ] . HT TTC il
60110+60802 Poussoir 6A ESPACE ARNOULD montage a vis connexion automatique.(AR00826) 547 | 654 Imr;:édiate
@
phote - |60111+60802 P i i i i i S IS oil]
indispanible oussoir lumineux montage a vis connexion automatique .(AR01516) 9,47 [ 11,33 |2 3 ='5 Jours
a 60131+60802 Prise de courant 2P+T 16A 250V a eclipse ESPACE ARNOULD montage a vis connexion HT TTC _ail
| Promo automatique.(AR00246) 3,48 | 4,16 |Immédiate
@
indnte e [60524+60802 Prise R145 categorie 6 8 contacts UTP(AR01649) 8"'2'6 1'(’)"??6 g é].;njl_]ours
indinte . |60526+60802 Prise RJ45 categorie 6 blindée STP .(AR001577) . '2"'5 o 1?;35 g é.;nJI_JourS
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Espace complets (suite)

. . . HT TTC
60540+60802 Prise telephonique 8 plots montage a vis ESPACE ARNOULD.(AR00247 -uill
| l phonique 8 p g ¢ g 7,85 | 9,39 |tmmediate
. . . . HT TTC il
| @ 60629+60802 Prise television ESPACE simple montage a vis.(AR00437) 644 | 770 Imn-'\édiate
eroninie | 60538 i - HT | TTC ol
indisponibile +60802 Sortie de cable 20A ESPACE ARNOULD montage a vis.(AR00969) 8,50 10,17 | 5 5 Jours
‘ ‘ 60101+60802 Va et vient 10A ESPACE ARNOULD montage a vis connexion automatique.(AR00667) U U -utl

3,61 | 4,32 |Immédiate

(G]
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Inters et prises Arnould

Arnould - série Espace

Espace a composer

' Griffes Espace: Se monte sur les mécanismes de commandes et les prises énergies dépourvus
- 69995 de griffes.(AR00695) HT | TTC il
Mg i Permet le montage de ces mécanismes dans les boites d’encastrement n’autorisant que le montage a | 0,40 | 0,48 |Immédiate
@ griffes

Commande d'éclairage : Interrupteur 10A, Connexion AUTOMATIQUE, Espace
60100 d'Arnould.(AR00681)
griffes en option réf. 69995

HT TTC _xil
2,83 | 3,38 |Immédiate

L i o
Commande d'éclairage : VA et VIENT 10A, Connexion AUTOMATIQUE, Espace HT TTC
60101 d'Arnould.(AR00822) 308 | 368 |7 oMl
griffes en option réf. 69995 ! ! Immediate
e
Commande d'éclairage : POUSSOIR 6A, Connexion AUTOMATIQUE, Espace HT TTC
60110 d'Arnould.(AR00828) 516 | 6.17 -ail
griffes en option réf. 69995 ' o1/ |Immediate
v
Commande d'éclairage : POUSSOIR O+F 6A, Connexion AUTOMATIQUE, Espace d'Arnould HT TTC
60117 .(AR1704) =il
- : ; 7,27 | 8,69 |2 a5 Jours
griffes en option réf. 69995
T

Poussoir avec télérupteur intégré - Lumiére arnould espace
. - e 60517 Connexion a vis. Permet de commander a distance par poussoirs sans un retour au tableau électrique.
Mécanisme temporisé de 25 s a 15 mn. Puissance 1 000 W.

HT TTC all
39,00 | 46,64 |> a 5 jours

Commande d'éclairage : Interrupteur bipolaire permutateur 10A, Connexion AUTOMATIQUE,
60108 Espace d'Arnould.(AR00589)
griffes en option réf. 69995

HT TTC _uil
11,311 13,53 |[Immédiate

—
| | | Commande d'éclairage Double va-et-vient 10A, Connexion AUTOMATIQUE, Espace d'Arnould
| HT | TTC il
® 60102 ,(AR00666) 249 | 896 o
uw griffes en option réf. 69995 ' =9 | LTS
@
| | | Commande d'éclairage Double Poussoir 6A, Connexion AUTOMATIQUE, Espace HT TTC
3 60112 d'Arnould.(AR00291) 1251 | 14 96 -l,||_
',\_L, griffes en option réf. 69995 ' =8 IialEes
@
| | , Commande d'éclairage Poussoir 6A + Va et Vient 10A, Connexion AUTOMATIQUE, Espace HT TTC |
; =ull
griffes en option réf. 69995

1 2 60114 d'Arnould.(AR00544) 10,72 | 12,82 |immediate
Commande lumineuse : INTERRUPTEUR témoin 10A, (avec lampe) Espace
|

60105 d'Arnould.(AR00682) HT TTC aill
griffes en option réf. 69995,Livré avec lampe a clipser 1,9 mA 230V réf. 69999.Voyant éclairé quand la| 9,77 | 11,68 |2 3 5 Jours
w— () lampe commandée est éclairée. Avec neutre
J i 60118 Va et Vient témoin avec neutre - Lumiére arnould lumiere HT | TTC _aill
Connexion automatique. Voyant éclairé quand la lampe commandé est éclairée. Livré avec griffes 14,00 | 16,74 |2 4 5 Jours
Commande lumineuse, VA et VIENT lumineux 10A (avec lampe) Connexion automatique,
i i 60107 Espace d'Arnould.(AR00683) HT TTC _atl
| griffes en option réf. 69995,Livré avec lampe a clipser 1,9 mA 230V réf. 69999.Voyant éclairé en 7,89 | 9,44 |Immédiate
=T @ permanence.
Commande lumineuse : Poussoir lumineux 6A (avec lampe),Connexion automatique Espace
A9 d'Arnould.(AR00684) HT | TTC Ll

i : griffes en option réf. 69995, Livré avec lampe a clipser 1,9 mA 230V réf. 69999. Voyant éclairé en 9,55 | 11,42 |immédiate
=T a permanence
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Espace a composer (suite)

Emetteur radio mural 2 ordres - arnould espace Lumiére

|Permet la commande d’éclairage par radiofréquence. Fonctionnement - Chaque touche commande un ou
plusieurs récepteurs qui lui sont affectés par apprentissage push and learn. - Mécanisme ultra-plat

pouvant se monter directement sur un mur sans boite d’encastrement ou sur une boite (dans le cas de | HT TTC -

remplacement d’'un mécanisme classique). - Association possible avec d’autres mécanismes sous plaque| 46,00 | 55,02 |> 3 5 jours
multi-poste. - Autonomie : 1000 manoeuvres. - Alimentation : 1 pile lithium 3 V - CR2032 (livrée

protégée contre la décharge avant utilisation). - Portée : 200 m en champs libre. - Température
d’utilisation : + 5° C a + 45° C.

60151

Interrupteur 3 ambiances 300W, Permet la commande de 3 niveaux d’ambiances lumineuses,

d ' 3 60591 Espace d'Arnould.(AR00720) HT TTC il

nl . - griffes en option réf. 69995,La manette de gauche (interrupteur marche/arrét) donne l'accés a 23,48 ] 28,08 |Immédiate
=i (@ I'ambiance lumineuse maximale. la manette de droite donne 'accés aux 2 ambiances pré-réglées

Interrupteur récepteur radio - Lumiére arnould espace
S’installe a la place d’un interrupteur. Permet la commande d’éclairage par radiofréquence. - Peut-étre
commandé par I'émetteur radio réf. 60151 et autres émetteurs radio Arnould par apprentissage push HT TTC .
and learn. - Fonctionne en mode interrupteur. - Autoprotégé contre les surcharges. - Alimentation : 250| 68,00 | 81,33 |> & 5 jours
V~ 50/60 Hz. - Température d’utilisation : + 5° C a + 45° C. - Montage dans boite profondeur 40 mm
mini.
Interrupteur 3 ambiances 300w radio - arnould espace Lumiére
- Permet la commande de 3 ambiances lumineuses par radiofréquence. - Commande locale sur
I'interrupteur : marche/arrét par simple appui sur la manette de gauche (ambiance lumineuse
: 1 60588 maximalle). - Accés aux deux autres ambiances par a\ppui sur la manette de droite (Aambiances con,fort HT TTC "
. et tamisee). - Le passage d'une ambiance lumineuse a I'autre est progressif. - Peut étre commande par|160,00(191,36|> & 5 jours
® I’émetteur radio réf. 60151 et tout émetteur radio Arnould par apprentissage push and learn. -
Alimentation : 240 V~ 50/60 Hz. - Autoprotégé contre les surcharges. - Température d’utilisation + 5°
C a + 45° C. - Montage dans boite profondeur 40 mm mini.

ek P 60553

indisponible

Interrupteur veilleuse 3 ambiances 300W Espace d'Arnould.(AR00736)

|
Ll 60589 Identique a linterrupteur 3 ambiances lumineuses ref. 60591, il assure en complément la fonction 2217-0 31;T9C3 =
e veilleuse. Idéal pour les chambres, en particulier celles d'enfants. d 1?3 |>a 5 jours
e
. Interrupteur automatique infrarouge 2 fils (sans neutre),Espace d'Arnould.(AR00908) HT TTC
l[ | 60560 Permet de remplacer un simple interrupteur sans modifier le cablage. Autoprotégé contre les 42 05 | 50 29 -',"_
- surcharges. ' ' Immédiate
©
4 [ | 60563 Interrupteur automatique infrarouge 3 fils (avec neutre), Espace d'Arnould .(AR01521) HT TTC "
- _! Le neutre doit étre distribué. Autoprotégé contre les surchages. 50,351 60,22 |> 3 5 jours
@
Interrupteur temporisé 300w - 2 fils (sans neutre) - Lumiére arnould espace
] - 1 60590 Permet la temporisation de I'extinction d’'une charge lumineuse. Réglage de la temporisation possible de|] HT TTC =
25 s a 15 mn. Possibilité de points de commande supplémentaire par poussoir non lumineux (nombre | 45,00 | 53,82 |> & 5 jours
© illimité). Alimentation : 250 V~ 50/60 Hz. Montage dans boite profondeur 40 mm mini.
Commande de volets roulants,Inverseur a position momentanée, Espace d'Arnould HT TTC
60119 Pour commande directe du moteur. Montée prioritaire en cas de manceuvre simultanée des manettes. 13.21 | 15.80 -',"_
Shunt intégré. Griffes en option réf. 69995. d /00 |Immediate
60120 Commande de volets roulants,Inverseur a position fixe, Espace d'Arnould.(AR00568) HT TTC <l
Pour volets roulants. Commande directe du moteur. Shunt intégré. Griffes en option réf. 69995 12,36 | 14,78 |Immédiate
S
Commande de volets roulants,Double poussoir + Stop, Espace d'Arnould.(AR00545) HT TTC
60121 Pour volets roulants. Permet la commande de boitiers d'automatisme. Griffes en option réf. 69995.A 1321 | 15 80 -',"_
4 partir de 3 volets. Commande locale et commande centralisée en passant par boitiers centralisés ’ /89 |Immediate
@
' HT | TTC
_ 60122 Commande de VMC avec position arrét, Espace d'Arnould.(AR00909) 11.04 | 13.20 Imn-ﬂléléiate
e e o @
Commande de VMC sans position arrét, 2 vitesses Espace d'Arnould.(AR00569) HT TTC
60123 Conforme aux recommandations de la norme NFC 15-100 et a I'arrété du 24/03/1982 “Aération et 570 | 6.82 -1l
thermique des logements”.Griffes en option réf. 69995 ! ! Immediate
e
s i 60530 Prise 2P 16A - 250V~ a éclipse, Espace d'Arnould.(AR00685) HT TTC ol

Pour une protection totale : " le cache anti-projection préserve le mécanisme des gouttes de peinture 3,51 | 4,20 |Immédiate

]
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Espace a composer (suite)

L& 60131 Prise 2P+T 16A - 250V~ a éclipse, CONNEXION AUTOMATIQUE Espace d'Arnould.(AR00823) HT TTC Ll
Promo Connexion automatique, griffes en option réf. 69995 2,65 | 3,17 |immédiate
©
| P Prise 2P+T 16A - 250V~ a éclipse CONNEXION A VIS, Espace d'Arnould.(AR00632) HT | TTC "
L | 60631 . T . Lo q AR ; )
| Pour une protection totale : " le cache anti-projection préserve le mécanisme des gouttes de peinture | 2,48 | 2,97 |Immédiate
©
a ": Prise 2P+T 20A a éclipse, Prise monobloc 80 X 80 mm. Livrée compléte Espace HT TTC
s 50332 d'Arnould.(AR01087) a0 || oo -1l
- S'installe dans boite d'encastrement standard. g g Immediate
©
" . 60540 Prise téléphone 8 plots, Référence sans griffes Espace d'Arnould.(AR00884) U EC -adl
! 7,83 | 9,36 |Immédiate
©
Prise RJ45 catégorie 6 - 8 contacts (UTP).Prise a connexion rapide sans outil, Espace
60524 d'Arnould.(AR01348) HT TTC Ll
Acceptent indifféremment les fiches RJ45, RJ12 et RJ11 sans déformation des contacts. Connecteurs 8,54 | 10,21 |immédiate
= & avec bornes autodénudantes.Possibilité de recablage en cas d'erreur.Référence avec griffes
Prise R] 45 catégorie 6 écrantée (FTP),Prise a connexion rapide sans outil, Espace
60575 d'Arnould.(AR00555) HT | TTC i
Acceptent indifféremment les fiches RJ45, RJ12 et RJ11 sans déformation des contacts. Connecteurs 7,60 | 9,09 |immédiate
= @ avec bornes autodénudantes.Possibilité de recdblage en cas d'erreur.Référence avec griffes
Prise RJ] 45 catégorie 6 blindée (STP),Prise a connexion rapide sans outil, Espace
60526 d'Arnould.(AR00660) HT TTC
Acceptent indifféremment les fiches RJ45, RJ12 et RJ11 sans déformation des contacts. Connecteurs | 12,14 | 14,52 |2 4 5 Jours
= ® avec bornes autodénudantes.Possibilité de recablage en cas d'erreur.Référence avec griffes
Prise 2 Haut-parleurs a connexions automatiques 2 x 2 bornes rouge/noir, Espace HT TTC
T 1 & 60548 d'Arnould.(AR00633) -l
C . . i o5 N oo A . 5,09 6,09 |Immédiate
=== ® onnexion a l'arriere par borne a vis. Livrée avec griffes
* g T Prise 2x2 P+T a éclipse 10/16 A - 250V~ - Lumiére arnould espace HT | TTC .
| ¥ Se monte dans une boite simple. 14,80 17,70 |> a 5 jours
—e
. Prise de courant 2 P+T 20A - 250V~ monobloc espace arnould HT TTC
- A 50332 Prise monobloc. Livrée complete. 80 X 80 mm. S'installe dans boite d'encastrement standard ou sur 1100113 16 L =L
- cadre saillie (Ex. Legrand réf. 55439) 7 116> a5 jours
©
Prise TV simple (TV hertziennes, par satellite, par TNT ) , Espace d'Arnould. (sans
! @ 60629 griffes).(AR01028) HT | TTC Ll
| Elle laisse passer le courant continu pour la télé-alimentation d’'un amplificateur ou les LNB des 5,79 | 6,92 |Immédiate
: € paraboles. Les signaux de commande 22 KHz* peuvent également transiter par cette prise
Prise RJ] 45 catégorie 5e écrantée FTP - Lumiére arnould espace
Recommandée pour le téléphone Conforme a la norme IS 11801 éd.2.0, EN 50173 et EIA/TIA 568. Prise
60527 a connexion rapide sans outil. Repérage des contacts par double code couleur 568 A et B et numéros. HT TTC
e Connecteurs avec bornes autodénudantes. Possibilité de recablage en cas d’erreur. Arrivée de cable 8,16 | 9,76 |2 & 5 Jours
€ multidirectionnelle, permet I'installation dans une goulotte de faible profondeur. Accepte indifféremment
les fiches RJ45, RJ12 et RJ11 sans déformation des contacts.
Prise TV simple sortie F (TV hertziennes ou par satellite) Espace d'Arnould (sans
60671 griffes).(AR01151) HT TTC Ll
£t O Elle laisse passer le courant continu pour la télé-alimentation d’'un amplificateur ou les LNB des 6,45 | 7,71 |Immédiate
© paraboles. Les signaux de commande 22 KHz* peuvent également transiter par cette prise
Prise TV-FM réception hertzienne optimisée pour les réseaux cablés (sans griffes). Espace
‘@ e 60673 d'Arnould (AR01647) HT TTC Ll
' A utiliser en cablage étoile pour les antennes individuelles et collectives. Recommandée en zone 11,35 13,57 |[Immédiate

frontaliere







