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Appareillage Schneider

Alvais

Mécanisme Alvais Blanc

montage a vis.

- - - U - 0[S » U - D pjeo
interrupteur simple allumage Alvais blanc .(AR01418)
Un interrupteur (dérivé de rupture) est un dispositif ou organe, physique l'interrupteur qui
permet d'éteindre ou d'allumer un appareil tout systéme destiné a interrompre quelque
chose peut étre dénommé interrupteur un interrupteur est un organe ou appareillage de
commande C'est un interrupteur avec un état supplémentaire Il peut étre utilisé en lieu et
place d'un interrupteur Différents mécanismes d'interrupteur et de commutateur L'interface
humaine d'un interrupteur peut étre un levier sur lequel est bien souvent fixé, interrupteur
= par un systéme d'écrou qualité qui motive leur choix lorsque l'interrupteur doit étre manipulé
g ALB81050 tres rapidement Un interrupteur a glissiére posseéde I'avantage de pouvoir offrir plus de trois HT TTC il
1 Promo positions stables Ce type d'interrupteur était couramment utilisé dans les appareils de 2,68 3,21 |Immédiate
‘*--1_.-@3 sonorisation domestiques Ce type d'interrupteur peut comporter encore plus de positions
stables qu'un interrupteur a glissiére Les interrupteur a basculeur sont les plus courants Ce
type d'interrupteur est généralement le plus fiable Un Interrupteur Lame Souple (ILS ou
interrupteur reed) est un interrupteur qui établit ou coupe une connexion électrique Un
Interrupteur au mercure établit ou coupe la connexion Ce type d'interrupteur est aujourd'hui
moins utilisé Un interrupteur sensitif aussi appelé interrupteur tactile Un interrupteur de
pression utilise un capteur de pression Un interrupteur de pression utilise un capteur de
pression
g ALB81051 Mécanisme interrupteur va-et-vient Alvais blanc .(AR01497) HT TTC il
' montage vis. 2,80 3,35 |Immédiate
g ALB82054 Mécanisme interrupteur bipolaire ou permutateur Alvais blanc .(AR01477) HT TTC _aill
1 montage vis ou griffes 10,71 12,81 |2 & 5 Jours
4 | i ALB81056 Mécanisme double va-et-vient Alvais blanc .(AR01586) HT TTC il
w! s Montage vis. 7,36 8,80 |Immédiate
G ALB81053 Mécanisme poussoir a fermeture Alvais blanc (AR01692) HT TTC _uill
1 montage vis. 4,97 5,94 |Immédiate
double poussoir ouverture/fermeture Alvais blanc .(AR01405)
e Double poussoir ouverture/fermeture design Alvais présentation du produit mécanisme avec
| | . enjoliveur montage du produit encastré couleur blanc code couleur RAL 9010 hauteur 80 mm HT TTC
e 5 ALB81083 largeur 80 mm type d'interrupteur double poussoir O/F commande poussoir type de réseau 11.36 13.59 -l,ll_
w! lee CA monophasé tension assignée d'emploi 250 V fixation vis mode de raccordement ’ ! Immediate
connection rapide débordement 10 mm profondeur d'encastrement 15,4 mm puissance
nominale 2300 W courant assigné d'emploi 10 A
4 | . ALB81081 Mécanisme poussoir + va-et-vient Alvais blanc .(AR01587) HT TTC il
¥ [“ Montage vis 9,76 11,67 |Immédiate
L]
4 lj ALB81057 Mécanisme va-et-vient lumineux avec lampe 230 V Alvais blanc .(AR01583) HT TTC alll
4 Montage vis 7,89 9,44 |> a5 jours
J—na
} i
L]
3 | - ALB82086 va-et-vient lumineux + va-et-vient ,lJampe 230 V Alvais blanc (AR01722) HT TTC alll
¥ ke Montage vis ou griffes 10,10 12,08 |> a5 jours
1" [ Mécanisme poussoir a fermeture lumineux avec lampe 230 V Alvais blanc HT TTC
t . ALB81052 .(AR01762) -l,ll_
) e montage vis 8,83 10,56 |Immédiate
) .
' Ay
L}
5 | - ALB82085 Mécanisme va-et-vient lumineux + poussoir ouv/ferm Alvais blanc (AR01730) HT TTC alll
o ke. Montage griffes ou vis. 10,52 12,58 |> a 5 jours
C—" Mécanisme variateur poussoir + rotatif 300 W Alvais blanc .(AR01550)
a |£{ ALB82100 usage pour lampes a incandescence ou halogéne 230 V et halogéne TBT avec transformateur| HT TTC _aill
j\\_/;n_ électronique type de variateur variateur rotatif 300 W unipolaire puissance nominale de 60 a| 35,00 41,86 |2 a 5 Jours

300 W information supplémentaire du variateur raccordable avec un interrupteur va-et-vient




p— Mécanisme variateur interrupteur rotatif 300 W Alvais blanc
q 1 ALB82090 fixation vis et griffes usage pour lampes a incandescence et halogene 230 V type de HT TTC
/b variateur variateur rotatif 300 W unipolaire commande du variateur rotatif puissance 26,80 32,05 |2 3 5 Jours
— nominale de 3 a 300 W
— Mécanisme variateur poussoir + rotatif 400 W Alvais blanc
d & ALB82091 fixation vis et griffes usage pour Iampgs a incandescence ou halogéne‘230 V et halogéne 12 HT TTC
/b V avec transformateur ferromagnétique puissance nominale de 0 a 6 W information 38,00 45,45 12 a 5 Jours
—— 3 supplémentaire du variateur raccordable avec un interrupteur va-et-vient
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Mécanisme Alvais Blanc (suite)

Mécanisme variateur poussoir a impulsion 400 W Alvais blanc (AR01668)
fixation vis et griffes usage pour lampes a incandescence ou halogéne 230 V et halogéne 12

HT

TTC

o H ALB82092 V avec transformateur ferromagnétique commande du variateur impulsion puissance 39 60 47 36 .
-4 nominale de 0 & 6 W information supplémentaire du variateur raccordable avec des ’ ! 2 a5 Jours
© boutons-poussoir
— Mécanisme variateur poussoir + rotatif 600 W Alvais blanc
4 ¢ ALB82093 fixation vis et griffes usage pour lampes a incandescence ou halogéne 230 V et halogéne TBT| HT TTC
. JE avec transformateur électronique puissance nominale de 0 a 9 W information supplémentaire| 47,00 56,21 |2 3 5 Jours
—‘_"—-_ du variateur raccordable avec un interrupteur va-et-vient
/ | L ALB82097 Mécanisme pour volet roulant inverseur a position fixe Alvais blanc .(AR01677) HT TTC _ail
iy .| |'“ commande montée / descente par ordre maintenu 11,65 13,93 |Immédiate
, | _ : Mécanisme pour volet roulant inverseur a position momentanée Alvais blanc HT ITC
1 : ALB82099 .(AR01585) 1225 | 14.65 .
. commande montée / descente par ordre impulsionnel g / 2.a5 Jours
B Mécanisme pour volet roulant double poussoir VR marqué STOP Alvais blanc HT TTC
] 5 ALB82098 R . ) .
[ ] commande montée / descente par ordre impulsionnel 11,84 14,16 |2 & 5 Jours
B 144
e Mécanisme commande VMC sans position arrét Alvais blanc (AR01678) HT TTC il
? 3 ALB82058 . " Sy
1 Montage vis ou griffe 5,40 6,46 |Immédiate
. ——— s
3
. | il Mécanisme commande VMC avec position arrét Alvais blanc .(AR01663) HT TTC il
z i ALB82059 . " o
. % & montage vis ou griffes 10,54 12,61 |Immédiate
©
{ oo ALB81069 Mécanisme Prise de Courant 2 Poles A ECLIPS ALVAIS BLANC .(AR01588) HT TTC il
Tty montage vis 3,19 3,82 |Immédiate
e
Mécanisme de prise 2 P+T avec éclipses Alvais blanc montage a vis.(AR01378)
design Alvais présentation du produit mécanisme avec enjoliveur couleur blanc code couleur
RAL 9010 hauteur 80 mm largeur 80 mm type de réseau CA monophasé tension assignée
i ada'3 ALB81072 d'emploi 250 V fixation vis et griffes mode de raccordement bornes a vis débordement 8,5 HT TTC <l
mm profondeur d'encastrement 26,5 mm profondeur 35 mm configuration des poéles de la 2,42 2,89 |Immédiate
— prise 2P+T standard de prise standard Franco-Belge courant assigné d'emploi 16 A type de
prise prise simple information supplémentaire pour prise a éclipses position de I'entrée de
cable serrage par I'avant position de la prise de terre prise de terre a 90°
. Mécanisme Prise de courant connexion rapide 16 A -250 V, 2P + T avec éclipse, HT TTC
§ 2%} ALErSurln?:n Alvais blanc .(AR01584) 220 5 63 -l
Montage vis ' ' Immédiate
©
: , . PP .. HT TTC
W ALB81095 Mécanisme obturateur - dérivation Alvais blanc .(AR01640) .
3,46 4,14 12 a 5 Jours
[ o @
. ALB81096 Mécanisme sortie de cable 20 A pour montage avec plaque Alvais blanc .(AR01514) U L R
3,60 4,31 |2 a5 Jours
©
Photo ALB81088 Prise Haut-Parleur Simple ALVAIS BLANC .(AR01695) U e
indispenibie 4,80 5,74 2 é 5 JOUrS
Mécanisme Prises haut-parleurs double alombard alvais HT TTC
{ *“ ALB81089 connexion arriére et avant avec bornes a ressort connexion sur les bornes : 2,5 mm2 max. 6 40 765 |45 Jours

puissance max. des enceintes : 150 W
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Mécanisme Alvais Blanc (suite)

ALB57286 SORTIE CABLE 16-20A ALOMBARD ALVAIS HT TTC S
- 2,90 3,47 |2 a5 Jours
©
Phota ALB57288 SORTIE CABLE 16-20A BORNE ALOMBARD ALVAIS avec 2 serre-cables (g 6 a 12 HT TTC
indizponiiie mm) bornier de dérivation ( 4 bornes) 5,80 6,94 |2 a5 Jours
. A A S HT TTC
ALB57284 sorties de cable avec 1 serre-cable (g 11 a 19 mm) ALOMBARD .
4,45 5,32 |2 a5 Jours
. . . . . . HT TTC .
ALB82035 prise Multi-services F simple 1 sortie Alvais blanc 12,00 14,35 |> 45 jours
ALB82036 rise Multi-services F double 2 sorties Alvais blanc HT [ —
p 14,55 17,40 |> a 5 jours
Photo ALB81311 Mécanisme prise télévision ALVAIS,1 sortie montage a vis. HT TTC il
indizponiiie tv male blindée 5,60 6,70 |Immédiate
sy ALB81312 Mécanisme prise télévision ALVAIS,1 sortie SAT TYPE F femelle montage a vis HT e
indisponibie P ! 9 ’ 7,10 8,49 |2 a5 Jours
hrurin WP ALB82327 Mécanisme Prise télévision et radio voie de retour cote fm alvais HT e
indispanibile 12,00 14[35 2 é 5 Jours
Phota z = = Sy = = = HT TTC
sdTagoniile ALB82325 Mécanisme Prise télévision et radio voie de retour cote TV alvais R
¥ 12,30 | 14,71 |2 a5 Jours
ﬂ’. @) ALB82329 Mécanisme Prise télévision ALVAIS TV FM SAT 1 Entrée 3 Sorties HT Trc
| 15150 18154 2 a 5 Jours
i ©
ﬂ’. @) ALB82322 Mécanisme Prise télévision ALVAIS TV FM SAT 2 Entrée 3 Sorties HT TTC =
| 18,00 21,53 |> a 5 jours
i ©
P W ALB81033 Mécanisme prise RJ 45 cat. 5 simple STP Alvais blanc .(AR01666) HT TTC il
! Prise R] 45 cat. 5E simple blindée STP 9,45 11,30 |Immédiate
@
- ALB81034 Mécanisme prise RJ 45 cat. 5 double STP Alvais blanc HT TTC -
Prise RJ 45 cat. 5E double blindée STP 15,07 | 18,02 |> a 5 jours
g 3 Mécanisme prise R] 45 cat. 5 simple FTP Alvais blanc HT TTC
L LB Prise RJ 45 cat. 5E simple FTP 651 | 7,79 |2 a5 Jours
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nfare D de DtiC H ) DC
o o)
| A ALBS1038 Mécanisme prise RJ 45 cat. 5 double FTP Alvais blanc HT TTC _amll
v v Prise RJ 45 cat. 5E double FTP 12,42 | 14,85 |> a 5 jours|
h\"\-_,_\_ 'r-'a
| by _ _ ] HT TTC _aill
i w ALB81032 prise RJ 45 cat. 6 simple FTP Alvais blanc 8,00 9,57 |> 4’5 jours
A
g -
i A i . . . HT TTC il
,! : ;,. ALB81042 Mécanisme prise RJ 45 cat. 6 double FTP Alvais blanc 14,52 17,37 |s & Ejours
a3 s
conjoncteur téléphonique 8 plots Alvais blanc HT TTC il
é l ﬂ ALBE1066 Montage vis 7,27 8,69 |Immédiate
- _a
- 1 I . i . HT TTC il
q L B ALB81037 Mécanisme prise RJ] 45 cat. 5 simple FTP Alvais blanc 6,50 7,77 | 3 F?Jours
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Appareillage Schneider

Alvais

Mécanisme Alvais RF

Phota ALB81815 + commandes sans fil poussoirs . va-et-vient rf (avec neutre) alvais HT TTC alll
insdisponibie ALB81011 Le va-et-vient rf commande la lampe qui lui est connectée . livré avec support 55,00 65,78 |> a 5 jours
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Appareillage Schneider

Alvais

Plaque de finition Alvais BLANC

installation horizontal ou vertical type de plaque plaque simple

BpTere D e » 0 H D »]e
Plaque simple Alvais Designh blanc.(AR00097)
ALB81000 Alvais Design plaque simple - horizontal ou vertical - blanc design Alvais design couleur blanc HT TTC -','l_
Promo , ; ) . . 0,87 1,04 |Immédiate
installation horizontal ou vertical type de plaque plaque simple
@
Plaque double Alvais Design blanc entraxe 7Z1mm.(AR00121)
ALB81271 Alvais Design plaque double entr'axe 71 mm - horizontal ou vertical - blanc design Alvais HT TTC il
design couleur blanc installation horizontal ou vertical type de plaque plaque double entr'axe| 2,00 2,39 |Immédiate
@ 71 mm
. . HT TTC il
ALB81257 Plaque double Alvais Design blanc entraxe 57mm.(AR00156) 2 40 287 Imn-'\.édiate
. .. . HT TTC all
ALB81371 Plaque triple Alvais Design blanc entraxe 7Z1mm.(AR00120) 4 60 550 |»a ?‘?Jours
, " - HT TTC il
ALB81357 Plaque triple Alvais Design blanc entraxe 57mm.(AR00223) 470 562 |oa =5DJours
plaque Classic simple Alvais blanc.(AR00654) HT TTC
ALB82000 Alvais Classic plaque simple - horizontal ou vertical - blanc design Alvais Classic couleur 0.90 108 -l,||_
blanc installation horizontal ou vertical type de plaque plaque simple ! ! Immediate
@
ALB82271 plaque Classic 2 postes horizontale/verticale Alvais blanc ALOMBARD HT TTC il
Alvais Classic plaque double entr'axe 71 mm - horizontal ou vertical - blanc 1,90 2,27 |Immédiate
@
ALB82257 plaque Classic 2 postes verticale entraxe 57 mm Alvais blanc ALOMBARD HT TTC alll
Alvais Classic plaque double entr'axe 57 mm - vertical - blanc 1,95 2,33 |> a5jours
@
= ALB82371 plaque Classic 3 postes horizontale/verticale Alvais blanc ALOMBARD HT TTC _aill
ﬁls‘ Alvais Classic plaque triple entr'axe 71 mm - horizontal ou vertical - blanc 3,82 4,57 |2 a5 Jours
plaque Surf simple Alvais blanc .(AR01417) HT TTC
ALB83000 Alvais Surf plaque simple - horizontal ou vertical - blanc design Alvais Surf couleur blanc 092 110 -l,||_
installation horizontal ou vertical type de plaque plaque simple ! ! Immediate
@
plaque Luna simple Alvais blanc (AR01653) HT TTC
ALB84000 Alvais Luna plaque simple - horizontal ou vertical - blanc design Alvais Luna couleur blanc 0 .89 1.06 Imn-'\.ggiate







