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Tableau et disjoncteur
 

Hager - Disjonscteur

 

accessoires et autres produits hager

Reférence Nom et description Prix (€) Dispo

KN99E

10 CAVALIER PONT BORNIER SANVIS TERRE HAGER .(AR01372)
Courant assigné nominal 63 A Tension nominale 230 V Couleur vert Largeur produit installé 12 mm

Matière polyamide (PA) Température de fonctionnement -5 à 40 °C Indice de protection IP 2 Longueur
en mm 12 mm Poids du cuivre contenu dans le produit 0,079 kg Tension assignée d'isolement 400 V

HT
10,30

TTC
12,32 Immédiate

KB963N

Barre de pontage HAGER 1P 63A languette 10mm² bleu 12M (AR01639)
Type de connecteur: barre à languette isolée Courant assigné nominal: 63 A Section de raccordement
en câble rigide: 10 mm² Type de connexion: cage à vis Nombre de modules: 11 . Longueur en mm:

195 mm Couleur bleu

HT
4,60

TTC
5,50 2 à 5 Jours

KB963P

Barre de pontage HAGER 1P 63A languette 10mm² marron 12M (AR01638)
Type de connecteur: barre à languette isolée Courant assigné nominal: 63 A Section de raccordement
en câble rigide: 10 mm² Type de connexion: cage à vis Nombre de modules: 11 . Longueur en mm:

195 mm Couleur marron

HT
4,60

TTC
5,50 2 à 5 Jours

KN14E

BORNIER TERRE SANVIS 11X4MM2 + 3X25MM2 HAGER .(AR01373)
Courant assigné nominal 63 A Tension nominale 230 V Couleur vert/jaune Largeur produit installé 60
mm Matière polyamide (PA) Température de fonctionnement -5 à 40 °C Hauteur produit installé 33

mm Indice de protection IP 2 Longueur en mm 60 mm Poids du cuivre contenu dans le produit 0,015
kg

HT
5,94

TTC
7,10 > à 5 jours

TH020A

Passerelle tél. 3 entrées + détection de coupure secteur, 3 sorties hager
Tension d'alimentation 230V AC Ligne téléphonique analogique (réseau RTC) Nombre de circuits

d'entrée 3 Nombre d'entrées pour sonde de température 1 Nombre de sorties 3 Type de contact à
fermeture Pouvoir de coupure 5A 250V AC1 Nombre de modules 5 Indice de protection IP 30 Section

de raccordement en câble rigide 2,5mm²

HT
310,00

TTC
370,76 2 à 5 Jours

GD418A Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD418A hager
HT

33,00
TTC

39,47 > à 5 jours

TU204

Télécommande radio 4 touches 4 entrées HAGER
Nombre de touches 4 Nombre de voies 4 Couleur gris Fréquence de transmission 433 MHz Dimensions

(LLxllxhh)51 x 110 x 18 mm Tension d'alimentation 3V Portée maxi 30m dans l'habitat / 100m en
champ libre Indice de protection IP 20 Température de fonctionnement -20 à 70 °C Hauteur produit

installé 110 mm

HT
111,00

TTC
132,76 > à 5 jours

EPN515

Télérupteur 1O+1F 230V HAGER
Calibre 16 A Intensité de repos 6 mA Nombre de modules 1 Tension circuit de commande en CA 230 V
Nombre de contact 2 Type de contact 1O+1F Fréquence assignée 50/60 Hz Consommation à l'appel 25

VA Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles 150000 Tension assignée
d'isolement 250 V

HT
29,70

TTC
35,52 2 à 5 Jours

EPS450B

Télérupteur minuterie SanVis hager
Calibre 16 A Type de contact 1F Tension circuit de commande en CA 230 V Fréquence assignée 50/60
Hz Consommation à l'appel 5 VA Intensité de repos 100 mA Plage de temporisation 5min / 1h Type de

connexion cage sans vis Type de télérupteur électronique Nombre de modules 1

HT
48,00

TTC
57,41 2 à 5 Jours

EPS410B

Télérupteur silencieux 1F 230V SanVis hager
Caractéristiques techniques Valeurs Calibre 16 A Type de contact 1F Tension circuit de commande en
CA 230 V Fréquence assignée 50/60 Hz Consommation à l'appel 5 VA Intensité de repos 100 mA Type
de connexion cage sans vis Type de télérupteur électronique Nombre de modules 1 Durée d'impulsion

50 ms

HT
26,00

TTC
31,10 > à 5 jours

KB163N
Barre de pontage unipolaire a languette isolant bleu section 10mm² in63A longueur 13

modules.(AR00173)
HT

3,20
TTC
3,83 Immédiate

KB163P
Barre de pontage unipolaire a languette isolant marron section 10mm² in63A longueur 13

modules.(AR00172)
HT

3,20
TTC
3,83 Immédiate

KBS763

Barrre de pontage HAGER compacte pour système SanVis .(AR01579)
barre à languette isolée Nombre de pôles :2 P Courant assigné nominal : 63 A Section de

raccordement en câble rigide : 10 mm² Type de connexion cage à vis / cage sans vis Nombre de
modules : 13

HT
6,40

TTC
7,65 Immédiate

KF83A Bornes de raccordement arrivé un cable borne 25mm.(AR00174)
HT

2,40
TTC
2,87 Immédiate
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SN216 Prise de courant 10/16A modulaire avec eclips.(AR00170)
HT

6,97
TTC
8,34 Immédiate

EM001N
Minuterie simple temporisation réglable de 30 sec.à 10min.16A 250V 50/60HZ maxi

2300W.(AR01131)
HT

30,63
TTC

36,63 Immédiate

ET221
Contacteur jour nuit pour double tarif fonctionne en heures creuses pour un chauffe-eau

électrique 250V 50 HZ 25A.(AR00191)
HT

44,90
TTC

53,70 Immédiate

EPN510
Télérupteur destinés a la commande de circuit d'éclairage dans l'habitation type 1F

16A-250V.(AR00309)
HT

17,45
TTC

20,87 Immédiate
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coffret gamma hager

Reférence Nom et description Prix (€) Dispo

GD113A Coffret HAGER 1 rangée de 13 modules L250mm H250mm P103mm.(AR00638)
HT

18,03
TTC

21,56 Immédiate

GD213A Coffret HAGER 2 rangées de 26 modules L250mm H375mm P103mm.(AR00573)
HT

29,00
TTC

34,68 Immédiate

GD313A Coffret HAGER 3 rangées de 39 modules L250mm H500mm P103mm.(AR01567)
HT

42,00
TTC

50,23 Immédiate

GD413A Coffret HAGER 4 rangées de 52 modules L250mm H625mm P103mm.(AR00171)
HT

59,00
TTC

70,56 Immédiate

GP113P
Porte opaque pour coffret Gamma HAGER 13, 1 rangée 13 Modules .(AR01544)

Largeur produit installé : 250 mm Hauteur produit installé : 250 mm Type de fermeture de la porte :
Loquet

HT
10,88

TTC
13,01 Immédiate

GP113T
Porte transparente pour coffret Gamma HAGER 13, 1 rangée 13 Modules .(AR01520)

Largeur produit installé : 250 mm Hauteur produit installé : 250 mm Type de fermeture de la porte :
Loquet

HT
11,75

TTC
14,05 2 à 5 Jours

GP213P
Porte opaque pour coffret Gamma HAGER 13, 2 rangées 26 Modules.(AR01212)

Largeur produit installé : 250 mm Hauteur produit installé : 375 mm Type de fermeture de la porte :
Loquet

HT
15,08

TTC
18,04 Immédiate

GP213T
Porte transparente pour coffret Gamma HAGER 13, 2 rangées 26 Modules

Largeur produit installé : 250 mm Hauteur produit installé : 375 mm Type de fermeture de la porte :
Loquet

HT
15,95

TTC
19,08 Immédiate

GP313P
Porte opaque pour coffret Gamma HAGER 13, 3 rangées 39 Modules (AR01667)

Largeur produit installé : 250 mm Hauteur produit installé : 500 mm Type de fermeture de la porte :
Loquet

HT
17,17

TTC
20,54 2 à 5 Jours

GP313T
Porte transparente pour coffret Gamma HAGER 13, 3 rangées 39 Modules.(AR01568)

Largeur produit installé : 250 mm Hauteur produit installé : 500 mm Type de fermeture de la porte :
Loquet

HT
20,22

TTC
24,18 > à 5 jours

GP413P
Porte opaque pour coffret Gamma HAGER 13, 4 rangées 52 Modules .(AR01388)

Largeur produit installé : 250 mm Hauteur produit installé : 625 mm Type de fermeture de la porte :
Loquet

HT
23,77

TTC
28,43 Immédiate

GP413T
Porte transparente pour coffret Gamma HAGER 13, 4 rangées 52 Modules

Largeur produit installé : 250 mm Hauteur produit installé : 625 mm Type de fermeture de la porte :
Loquet

HT
24,89

TTC
29,77 > à 5 jours

VZ007

PORTE TRANSPARENTE POUR COFFRET SAILLIE VEGA 54 M
Couleur transparent Largeur produit installé 370 mm Hauteur produit installé 600 mm Type de

fermeture de la porte Loquet Nombre de serrure de la porte 1 Matière matière plastique Indice de
protection IP 00

HT
41,00

TTC
49,04 > à 5 jours

GR213A Réhausse pour coffret Gamma 13, 2 rangées 26 M HAGER
HT

25,00
TTC

29,90 2 à 5 Jours
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MFN702

Disjoncteur divisionnaire magnéto-thermique 1 Ph+N courbe C 3000 2A HAGER.(AR00358)
Type de pôles 1P+N,Pouvoir de coupure assigné 3 kA,Courbe C,Courant assigné nominal 2 A,Nombre

de modules 1 Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple 0,75 à 10 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide 0,75 à 16 mm² Courant

assigné à 30°C 2 A

HT
14,86

TTC
17,77 Immédiate

MFN710

Disjoncteur divisionnaire magnéto-thermique 1 Ph+N courbe C 3000 10A HAGER.(AR00245)
Type de pôles 1P+N,Pouvoir de coupure assigné 3 kA,Courbe C,Courant assigné nominal 10 A,Nombre
de modules 1 Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple 0,75 à 10 mm²

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide 0,75 à 16 mm² Courant
assigné à 30°C : 10 A

HT
9,59

TTC
11,47 Immédiate

MFN716

Disjoncteur divisionnaire HAGER magnéto-thermique 1 Ph+N courbe C 3000 16A.(AR00175)
Type de pôles 1P+N,Pouvoir de coupure assigné 3 kA,Courbe C,Courant assigné nominal 16 A,Nombre
de modules 1 Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple 0,75 à 10 mm²

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide 0,75 à 16 mm² Courant
assigné à 30°C : 16 A

HT
9,59

TTC
11,47 Immédiate

MFN720

Disjoncteur divisionnaire magnéto-thermique 1 Ph+N courbe C 3000 20A HAGER.(AR00357)
Type de pôles 1P+N,Pouvoir de coupure assigné 3 kA,Courbe C,Courant assigné nominal 20 A,Nombre
de modules 1 Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple 0,75 à 10 mm²

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide 0,75 à 16 mm² Courant
assigné à 30°C : 20 A

HT
9,59

TTC
11,47 Immédiate

MFN732

Disjoncteur divisionnaire magnéto-thermique 1 Ph+N courbe C 3000 32A.(AR00576)
Type de pôles 1P+N,Pouvoir de coupure assigné 3 kA,Courbe C,Courant assigné nominal 32 A,Nombre
de modules 1 Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple 0,75 à 10 mm²

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide 0,75 à 16 mm² Courant
assigné à 30°C : 32A

HT
11,84

TTC
14,16 Immédiate

MFS702

Disjoncteur 1P+N 3kA C-2A SanVis 1M HAGER.(AR01324)
Type de pôles 1P+N,Pouvoir de coupure assigné 3 kA,Courbe C,Courant assigné nominal 2 A,Nombre
de modules 1 Section de raccordement des bornes amont et aval quick connect, en câble souple 1.5 à

4 mm² ,en câble rigide 1.5 à 4 mm² ,Type de connexion cage sans vis

HT
15,70

TTC
18,78 Immédiate

MFS710

Disjoncteur 1P+N 3kA C-10A SanVis 1M HAGER
Type de pôles 1P+N,Pouvoir de coupure assigné 3 kA,Courbe C,Courant assigné nominal 10 A,Nombre
de modules 1 Section de raccordement des bornes amont et aval quick connect en câble souple 1.5 à 4

mm² ,en câble rigide 1.5 à 4 mm² , Type de connexion cage sans vis

HT
11,82

TTC
14,14 Immédiate

MFS716

Disjoncteur 1P+N 3kA C-16A SanVis 1M HAGER
Type de pôles 1P+N,Pouvoir de coupure assigné 3 kA,Courbe C,Courant assigné nominal 16 A,Nombre
de modules 1 Section de raccordement des bornes amont et aval quick connect en câble souple 1.5 à 4

mm² ,en câble rigide 1.5 à 4 mm² , Type de connexion cage sans vis

HT
11,82

TTC
14,14 Immédiate

MFS720

Disjoncteur 1P+N 3kA C-10A SanVis 1M HAGER .(AR01580)
Type de pôles 1P+N,Pouvoir de coupure assigné 3 kA,Courbe C,Courant assigné nominal 20 A,Nombre
de modules 1 Section de raccordement des bornes amont et aval quick connect en câble souple 1.5 à 4

mm² ,en câble rigide 1.5 à 4 mm² , Type de connexion cage sans vis

HT
11,96

TTC
14,30 Immédiate

MFS732

Disjoncteur 1P+N 3kA C-32A SanVis 1M HAGER.(AR01325)
Type de pôles 1P+N,Pouvoir de coupure assigné 3 kA,Courbe C,Courant assigné nominal 20 A,Nombre
de modules 1 Section de raccordement des bornes amont et aval quick connect en câble souple 1.5 à 4

mm² ,en câble rigide 1.5 à 4 mm² , Type de connexion cage sans vis

HT
13,98

TTC
16,72 Immédiate

MFN910

Disjoncteur HAGER fil pilote 1P+N 3kA C-10A 1.5M (AR01637)
Type de pôles 1P+N+CA,Pouvoir de coupure assigné 3 kA,Courbe C,Courant assigné nominal 10
A,Nombre de modules 1,5 Tension assignée d'emploi en alternatif 230; 400 V,Tension assignée

d'isolement 500 V Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple 0,75 à 10
mm²,en câble rigide 0,75 à 16 mm²

HT
24,97

TTC
29,86 Immédiate

MFN916

Disjoncteur HAGER fil pilote 1P+N 3kA C-16A 1.5M
Type de pôles 1P+N+CA,Pouvoir de coupure assigné 3 kA,Courbe C,Courant assigné nominal 16
A,Nombre de modules 1,5 Tension assignée d'emploi en alternatif 230; 400 V,Tension assignée

d'isolement 500 V Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple 0,75 à 10
mm²,en câble rigide 0,75 à 16 mm²

HT
24,97

TTC
29,86 Immédiate

MFN920

Disjoncteur HAGER fil pilote 1P+N 3kA C-20A 1.5M
Type de pôles 1P+N+CA,Pouvoir de coupure assigné 3 kA,Courbe C,Courant assigné nominal 20
A,Nombre de modules 1,5 Tension assignée d'emploi en alternatif 230; 400 V,Tension assignée

d'isolement 500 V Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple 0,75 à 10
mm²,en câble rigide 0,75 à 16 mm²

HT
24,92

TTC
29,80 Immédiate

ADH716F

Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-16A 30mA type HI HAGER
Type de pôles 1P+N Pouvoir de coupure assigné 3 kA Courbe C Courant assigné nominal 16 A Courant
différentiel assigné 30 mA Type de protection différentielle HI Type de connexion cage à vis Nombre de

modules 2 Tension assignée d'emploi en alternatif 240 V Tension assignée d'isolement 2000 V

HT
118,00

TTC
141,13 Immédiate
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ADH720F

Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-20A 30mA type HI HAGER
Type de pôles 1P+N Pouvoir de coupure assigné 3 kA Courbe C Courant assigné nominal 20 A Courant
différentiel assigné 30 mA Type de protection différentielle HI Type de connexion cage à vis Nombre de

modules 2 Tension assignée d'emploi en alternatif 240 V Tension assignée d'isolement 2000 V

HT
118,00

TTC
141,13 > à 5 jours
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CDC728F

Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type AC HAGER à bornes alignées
Nombre de pôles 2 P Courant assigné nominal 25 A Courant différentiel assigné 30 mA Type de

protection différentielle AC Nombre de modules 2 Pouvoir de fermeture et de coupure 0,63 kA Section
de raccordement en câble souple 16mm² Section de raccordement en câble rigide 25 mm² Tension

assignée d'emploi en alternatif 127; 230 V Type de connexion cage à vis

HT
47,00

TTC
56,21 > à 5 jours

CDA749F

Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A HAGER à bornes alignées
Nombre de pôles 2 P Courant assigné nominal 40 A Courant différentiel assigné 30 mA Type de

protection différentielle A Nombre de modules 2 Pouvoir de fermeture et de coupure 0,63 kA Section
de raccordement en câble souple 16mm² Section de raccordement en câble rigide 25 mm² Tension

assignée d'emploi en alternatif 127;230 V Type de connexion cage à vis

HT
64,00

TTC
76,54 > à 5 jours

CDC748F

Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC HAGER à bornes alignées
Nombre de pôles 2 P Courant assigné nominal 40 A Courant différentiel assigné 30 mA Type de

protection différentielle AC Nombre de modules 2 Pouvoir de fermeture et de coupure 0,63 kA Section
de raccordement en câble souple 16mm² Section de raccordement en câble rigide 25 mm² Tension

assignée d'emploi en alternatif 127; 230 V Type de connexion cage à vis

HT
50,00

TTC
59,80 > à 5 jours

CDA769F

Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type A HAGER à bornes alignées
Nombre de pôles 2 P Courant assigné nominal 63 A Courant différentiel assigné 30 mA Type de

protection différentielle A Nombre de modules 2 Pouvoir de fermeture et de coupure 0,63 kA Section
de raccordement en câble souple 16mm² Section de raccordement en câble rigide 25 mm² Tension

assignée d'emploi en alternatif 127;230 V Type de connexion cage à vis

HT
105,00

TTC
125,58 > à 5 jours

CDC768F

Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type AC HAGER à bornes alignées
Nombre de pôles 2 P Courant assigné nominal 63 A Courant différentiel assigné 30 mA Type de

protection différentielle AC Nombre de modules 2 Pouvoir de fermeture et de coupure 0,63 kA Section
de raccordement en câble souple 16mm² Section de raccordement en câble rigide 25 mm² Tension

assignée d'emploi en alternatif 127; 230 V Type de connexion cage à vis

HT
82,00

TTC
98,07 > à 5 jours

CDC722F
Interrupteur différentiel HAGER 2P 25A 30mA AC à bornes décalées.(AR01340)

Nombre de modules 2 Courant assigné nominal 25 A Courant différentiel assigné 30 mA Type de
protection différentielle AC Pouvoir de fermeture et de coupure 0,63 kA.Section de raccordement en

câble souple 16mm², en câble rigide 25 mm² Type de connexion cage à vis

HT
48,74

TTC
58,29 2 à 5 Jours

CDC742F

Interrupteur différentiel HAGER 2 poles 40A 30 MA type AC à bornes décalées.
Nombre de modules 2 Courant assigné nominal 40 A Courant différentiel assigné 30 mA Type de

protection différentielle AC Pouvoir de fermeture et de coupure 0,63 kA.Section de raccordement en
câble souple 16mm² en câble rigide 25 mm² Type de connexion cage à vis

HT
50,30

TTC
60,16 Immédiate

CDC764F

Interrupteur différentiel HAGER 2 poles 63A 30MA type AC à bornes décalées.
Nombre de modules 2 Courant assigné nominal 63 A Courant différentiel assigné 30 mA Type de

protection différentielle AC Pouvoir de fermeture et de coupure 0,63 kA.Section de raccordement en
câble souple 16mm², en câble rigide 25 mm² Type de connexion cage à vis

HT
84,00

TTC
100,46 Immédiate

CDA743F

Interrupteur différentiel HAGER 2 poles 40A 30MA type A à bornes décalées.
Nombre de modules 2 Courant assigné nominal 40 A Courant différentiel assigné 30 mA Type de

protection différentielle A Pouvoir de fermeture et de coupure 0,63 kA.Section de raccordement en
câble souple 16mm², en câble rigide 25 mm² Type de connexion cage à vis

HT
63,00

TTC
75,35 Immédiate

CDA765F

Interrupteur différentiel HAGER 2 poles 63 A 30 MA type A à bornes décalées.
Nombre de modules 2 Courant assigné nominal 63 A Courant différentiel assigné 30 mA Type de

protection différentielle A Pouvoir de fermeture et de coupure 0,63 kA.Section de raccordement en
câble souple 16mm², en câble rigide 25 mm² Type de connexion cage à vis

HT
102,00

TTC
121,99 Immédiate

CDS722F

Interrupteur différentiel HAGER 2P 25A 30mA AC à bornes décalées SanVis
Nombre de modules 2 Courant assigné nominal 25 A Courant différentiel assigné 30 mA Type de

protection différentielle AC Pouvoir de fermeture et de coupure 0,63 kA.Section de raccordement en
câble souple 16mm² en câble rigide 25 mm² Type de connexion cage à vis

HT
51,41

TTC
61,49 Immédiate

CDS742F

Interrupteur différentiel HAGER 2P 40A 30mA AC à bornes décalées SanVis
Nombre de modules 2 Courant assigné nominal 40 A Courant différentiel assigné 30 mA Type de

protection différentielle AC Pouvoir de fermeture et de coupure 0,63 kA.Section de raccordement en
câble souple 16mm² en câble rigide 25 mm² Type de connexion cage à vis

HT
53,93

TTC
64,50 Immédiate

CDS764F

Interrupteur différentiel HAGER 2P 63A 30mA AC à bornes décalées SanVis
Nombre de modules 2 Courant assigné nominal 63 A Courant différentiel assigné 30 mA Type de

protection différentielle AC Pouvoir de fermeture et de coupure 0,63 kA.Section de raccordement en
câble souple 16mm², en câble rigide 25 mm² Type de connexion cage à vis

HT
85,44

TTC
102,19 Immédiate

CDS743F

Interrupteur différentiel HAGER 2P 40A 30mA A à bornes décalées SanVis
Nombre de modules 2 Courant assigné nominal 40 A Courant différentiel assigné 30 mA Type de

protection différentielle A Pouvoir de fermeture et de coupure 0,63 kA.Section de raccordement en
câble souple 16mm², en câble rigide 25 mm² Type de connexion cage à vis

HT
63,99

TTC
76,53 Immédiate
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CDS765F

Interrupteur différentiel HAGER 2P 63A 30mA A à bornes décalées SanVis
Nombre de modules 2 Courant assigné nominal 63 A Courant différentiel assigné 30 mA Type de

protection différentielle A Pouvoir de fermeture et de coupure 0,63 kA.Section de raccordement en
câble souple 16mm², en câble rigide 25 mm².Type de connexion cage à vis

HT
101,70

TTC
121,63 > à 5 jours

CDH225F

Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type haute immunité HAGER
Nombre de pôles 2 P Courant assigné nominal 25 A Courant différentiel assigné 30 mA Type de

protection différentielle HI Nombre de modules 2 Pouvoir de fermeture et de coupure 1,5 kA Section de
raccordement en câble souple 16mm² Section de raccordement en câble rigide 25mm² Tension

assignée d'emploi en alternatif 127; 230 V Type de connexion cage à vis

HT
107,00

TTC
127,97 > à 5 jours

CDH240F

Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type haute immunité HAGER
Nombre de pôles 2 P Courant assigné nominal 25 A Courant différentiel assigné 30 mA Type de

protection différentielle HI Nombre de modules 2 Pouvoir de fermeture et de coupure 1,5 kA Section de
raccordement en câble souple 16mm² Section de raccordement en câble rigide 25mm² Tension

assignée d'emploi en alternatif 127; 230 V Type de connexion cage à vis

HT
117,00

TTC
139,93 > à 5 jours

CDH263F

Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type haute immunité HAGER
Nombre de pôles 2 P Courant assigné nominal 63 A Courant différentiel assigné 30 mA Type de

protection différentielle HI Nombre de modules 2 Pouvoir de fermeture et de coupure 1,5 kA Section de
raccordement en câble souple 16mm² Section de raccordement en câble rigide 25mm² Tension

assignée d'emploi en alternatif 127; 230 V Type de connexion cage à vis

HT
203,00

TTC
242,79 > à 5 jours
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Coffrets de communication hager

Reférence Nom et description Prix (€) Dispo

TN401
Coffret de communication déstinés à redistribuer en étoile le reseau vers les prises

téléphone,internet,TV coffret pré-équipé (sans répatiteur TV).(AR00122)
Dimensions (LLxllxhh) 250 x 88 x 250

HT
62,00

TTC
74,15 Immédiate

TN411

Coffret VDI semi-équipé 2R-26M, Grade 1 HAGER
Dimensions (LLxllxhh) 250 x 375 x 103 mm Mode de fixation en saillie, sur goulotte ou en bac

d'encastrement Compatible Grade 1 Dispositif de Terminaison Intérieur 1 DTI + support de fixation sur
rail DIN Répartiteur téléphonique 1 répartiteur téléphonique 2 entrées de lignes téléphoniques dont 1

compatible RNIS, 2x4 sorties RJ45 Nombre de connecteurs RJ45 fournis 8 prises RJ45 compatibles
Grade 1 + supports modulaires unitaires Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée 13

Cordons de brassage fournis 4 cordons de brassage compatibles Grade 1,30 cm Kit de repérage 1 kit
composé de deux serre-câbles scratch + 1 ensemble de clips de repérage de couleurs

HT
232,00

TTC
277,47 > à 5 jours

TN413

Coffret VDI semi-équipé 2R-26M, Grade 3 HAGER
Dimensions (LLxllxhh) 250 x 375 x 103 mm Mode de fixation en saillie, sur goulotte ou en bac

d'encastrement Compatible Grade 3 Dispositif de Terminaison Intérieur 1 DTI + support de fixation sur
rail DIN Répartiteur téléphonique 1 répartiteur téléphonique 2 entrées de lignes téléphoniques dont 1

compatible RNIS, 2x4 sorties RJ45 Nombre de connecteurs RJ45 fournis 8 prises RJ45 compatibles
Grade 3 + supports modulaires unitaires Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée 13

Cordons de brassage fournis 4 cordons de brassage compatibles Grade 3,30 cm Kit de repérage 1 kit
composé de deux serre-câbles scratch + 1 ensemble de clips de repérage de couleurs

HT
260,00

TTC
310,96 2 à 5 Jours

TN421

Coffret VDI semi-équipé 2R-26M+Platine, Grade 1 HAGER
Dimensions (LLxllxhh) 250 x 625 x 103 mm Mode de fixation en saillie, sur goulotte ou en bac

d'encastrement Compatible Grade 1 Dispositif de Terminaison Intérieur 1 DTI + support de fixation sur
rail DIN Répartiteur téléphonique 1 répartiteur téléphonique 2 entrées de lignes téléphoniques dont 1

compatible RNIS, 2x4 sorties RJ45 Nombre de connecteurs RJ45 fournis 8 prises RJ45 compatibles
Grade 1 + supports modulaires unitaires Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée 13

Cordons de brassage fournis 4 cordons de brassage compatibles Grade 1,30 cm Nombre de prises de
courant fournies 2 Kit de repérage 1 kit composé de deux serre-câbles scratch + 1 ensemble de clips

de repérage de couleurs

HT
260,00

TTC
310,96 > à 5 jours

TN423

Coffret VDI semi-équipé 2R-26M+Platine, Grade 3 HAGER
Caractéristiques techniques Dimension (LLxllxhh 250 x 625 x 103 mm Mode de fixation en saillie, sur
goulotte ou en bac d'encastrement Compatible Grade 3 Dispositif de Terminaison Intérieur 1 DTI +

support de fixation sur rail DIN Répartiteur téléphonique 1 répartiteur téléphonique 2 entrées de lignes
téléphoniques dont 1 compatible RNIS, 2x4 sorties RJ45 Nombre de connecteurs RJ45 fournis 8 prises
RJ45 compatibles Grade 3 + supports modulaires unitaires Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une
rangée 13 Cordons de brassage fournis 4 cordons de brassage compatibles Grade 3,30 cm Nombre de
prises de courant fournies 2 Kit de repérage 1 kit composé de deux serre-câbles scratch + 1 ensemble

de clips de repérage de couleurs

HT
285,00

TTC
340,86 > à 5 jours

TN431

Coffret VDI semi-équipé 2R-36M+Platine, Grade 1 HAGER
Dimensions (LLxllxhh) 355 x 625 x 103 mm Mode de fixation en saillie ou sur goulotte Compatible

Grade 1 Dispositif de Terminaison Intérieur 1 DTI + support de fixation sur rail DIN Répartiteur
téléphonique 1 répartiteur téléphonique 2 entrées de lignes téléphoniques dont 1 compatible RNIS, 2x4

sorties RJ45 Nombre de connecteurs RJ45 fournis 12 prises RJ45 compatibles Grade 1 + supports
modulaires unitaires Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée 18 Cordons de brassage

fournis 4 cordons de brassage compatibles Grade 1,30 cm + 4 cordons de brassage compatibles Grade
1, 50 cm Nombre de prises de courant fournies 2 Kit de repérage 2 kits composés chacun de deux

serre-câbles scratch + 2 ensembles de clips de repérage de couleurs

HT
380,00

TTC
454,48 > à 5 jours

TN433

Coffret VDI semi-équipé 2R-36M+Platine, Grade 3 HAGER
Dimensions (LLxllxhh)355 x 625 x 103 mm Mode de fixation en saillie ou sur goulotte Compatible
Grade 3 Dispositif de Terminaison Intérieur 1 DTI + support de fixation sur rail DIN Répartiteur

téléphonique 1 répartiteur téléphonique 2 entrées de lignes téléphoniques dont 1 compatible RNIS, 2x4
sorties RJ45 Nombre de connecteurs RJ45 fournis 12 prises RJ45 compatibles Grade 3 + supports
modulaires unitaires Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée 18 Cordons de brassage

fournis 4 cordons de brassage compatibles Grade 3,30 cm + 4 cordons de brassage compatibles Grade
3, 50 cm Nombre de prises de courant fournies 2 Kit de repérage 2 kits composés chacun de deux

serre-câbles scratch + 2 ensembles de clips de repérage de couleurs

HT
480,00

TTC
574,08 > à 5 jours

TN202S

Répartiteur TV hertzien/satellite 1 entrée 2 sorties COAX HAGER
Entrée(s)1 Nombre de sorties 2 Bande de fréquences 5 à 2400 MHz Atténuation 3,7 à 7 dB Type de
connexion fiches type "F" pour câble coaxial Mode de fixation sur rail DIN ou sur platine de fixation

Dimensions (LLxllxhh) 52 x 33 x 26 mm

HT
8,00

TTC
9,57 > à 5 jours

TN204S

Répartiteur TV hertzien/satellite 1 entrée 4 sorties COAX HAGER
Entrée(s) 1 Nombre de sorties 4 Bande de fréquences 5 à 2400 MHz Atténuation 3,7 à 7 dB Type de
connexion fiches type "F" pour câble coaxial Mode de fixation sur rail DIN ou sur platine de fixation

Dimensions (LLxllxhh) 75 x 35 x 27 mm

HT
11,00

TTC
13,16 > à 5 jours

TN206S

Répartiteur TV hertzien/satellite 1 entrée 6 sorties COAX HAGER
Entrée(s)1 Nombre de sorties 6 Bande de fréquences 5 à 2400 MHz Atténuation 3,7 à 7 dB Type de
connexion fiches type "F" pour câble coaxial Mode de fixation sur rail DIN ou sur platine de fixation

Dimensions (LLxllxhh) 52 x 33 x 26 mm

HT
13,00

TTC
15,55 > à 5 jours

TN211

Atténuateur TV coaxial réglable 0-20dB HAGER
Entrée(s) 1 Nombre de sorties 1 Atténuation (réglable par vis) 0 à 20 dB Bande de fréquences 5 à
2400 MHz Type de connexion fiches type "F" pour câble coaxial Dimensions (LLxllxhh) 44 x 24 x 23

mm

HT
21,00

TTC
25,12 > à 5 jours




